
Manija de presión

Molde recto 30oz

Características:
La prensa Pro Jarros está diseñada para realizar transferencias de imágenes de gran calidad 
en productos sublimables. Viene equipado con un temporizador digital con alarma. 

Cuenta con la posibilidad de sublimar dos tazas de 11oz al mismo tiempo para optimizar el tiempo de sublimación. A su vez,
posee perillas para ajustar la presión para que pueda tener un mejor acabado en sus productos y tiene la posibilidad de
conectarle moldes para sublimar en las superficies que necesite. 

Tipo

Área de trabajo

Control

Fuente de poder

Temperatura max.

Tiempo

Molde de resistencia

Material

Manual

30oz (27x13cm)

Digital para tiempo y temperatura

500W / 220V

200º C 

0-800 sec.

30oz

Placa lateral y la placa inferior están hechas de metal

Packing / Peso 46x40x34.3cm / 9.6 kgs

Moldes de tazas (no incluídos)Molde que incluyeProductos sublimables

Rectos 
17oz, 20oz

Cónico
12oz

Jarros 11oz 
interior y asa colorJarros 11oz 

Controlador con 
pantalla digital

Ajuste de 
funciones

C ° / F °

ON/OFF

Prensa
SUBLIMÁTICA
Pro Jarros  

tazas

Termos y botellas

ON / OFF

Conector para moldes

Pantalla 
digital

Recto 
30oz


